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Robot con inteligencia artificial

Funcionamiento simultaneo con varios robots

Reduce los tiempos de espera

Funcionamiento ininterrumpido 24 horas / 365 dias

Mejora de la eficiencia en el servicio

Aharro de costes en mano de obra

Recarga automatica cuando el robot llega al nivel de bateria minimo
Tecnologia Lidar y camaras 3D.

Evitacion de obstaculos.

Sistema de navegacion inteligente simultdneo para varios robots.
Software 4gil y facil de utilizar.

Diferentes modos de trabajo
(servicio, retirada, bienvenida, celebracion,...)



Caracteristicas técnicas:

Velocidad 1m/s

Carga maxima 60 kgs

Distancia de frenado 180 mm

Inclinacion maxima 3°

Obstaculo salvable 10 mm

Altavoces 2

Wifi Si

Autocargable Si

Duracion 8h

Tiempo de carga 4-5h

Bandejas 4

Tamafo de la bandeja 500x408
Pantalla principal:

Tamano 10,2”

Resolucién 1280x800
Pantalla secundaria:

Tamaiio 16,5”

Resolucién 1920x1080
Peso y dimensiones:

Dimensiones 500x500x1460

Peso 64 kgs
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Distribuido por:

Mas informacion:

www.cashdro.com
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